Infos zur Erstellung lhrer
Datei(en) flir den Fotodruck

Artikel:Pfandmarke
Chip-Durchmesser 30 mm, Starke ca. 2,4 mm
Chipfarben: weiss (alle anderen Farben mussen mit weiss gegen Aufpreis vorgedruckt werden)

Chipgrolie: Durchmesser 30 mm
Druckbereich: rund mit Durchmesser 28 mm
Dateigrolie: 31 x 31 mm inkl. Uberdruck (Chip kann nicht 100% mittig bedruckt werden)

Sicherheitsabstand zum Rand: 0,5 mm

Akzeptierte Dateiformate: pdf
(Anlieferung von jpeg-Dateien nur gegen Konvertierungs-Aufpreis
20,- Euro je angefangene 1/4 Stunde netto moglich)

Auflosung: 300 dpi
Ausfuhrung: Fotodruck
Material: Polystrol

Layout: Das Motiv muss horizontal und vertikal zentriert sein.

Standskizze (nicht malstabsgetreu):

<— Entspricht der Dateigrol3e

Textplatzierung innerhalb dieses
Kreises mit einem Sicherheitsab-
stand von 1T mm

Bitte beachten:

Aus produktionstechnischen Grunden kann es zu geringen Toleranzen in der Motivplatzierung kommen.
Eine 100 prozentige Zentrierung kann nicht garantiert werden.




