Infos zur Erstellung lhrer Datei(en)
fur gravierte und gepragten Artikel

Artikel: Pfandmarken

Chip-Durchmesser 30 mm, Starke ca. 2,4 mm
Chipfarben It. Farbkarte Grundfarben.

Chipgrolie:

Gestaltbare Flache:
Dateigrolle:
Sicherheitsabstand zum Rand:

Akzeptierte Dateiformate:

Auflosung:
Ausfuhrung:
Material: Polystrol

Layout:

Durchmesser 30 mm

rund mit Durchmesser 28 mm
30 x 30 mm (ohne Beschnitt)
Tmm

pdf oder eps Vektordatei, Schriften in Pfade bzw. Kurven gewandelt

Motiv muss schwarz-weiss Strichgrafik sein

Liegt Ihnen Ihr Logo nicht in einem dieser Dateiformate vor,

kann Ihnen Ihre Druckerei evtl. das passende Format zur Verflgung stellen.
Anlieferung von jpeg-Dateien/Pixel-Dateien nur gegen Konvertierungs-Aufpreis
von 20,- Euro je angefangener 1/4 Stunde netto moglich.

Strichgrafik, ohne Uberlappungen

erhaben gepragt oder graviert

Der Text/das Volltonmotiv muss horizontal und vertikal zentriert sein.

Standskizze (nicht malstabsgetreu):

<— Entspricht der Dateigrole

Textplatzierung innerhalb dieses
Kreises mit einem Sicherheitsab-
stand von 1 mm

Bitte beachten:

Wichtige Hinweise zur Motiverstellung:
Das Motiv darf keine Schattierungen, Verlaufe und Halbtone enthalten (Strichmotive schwarz-weiss)!

Aus produktionstechnischen Grinden kann es zu geringen Toleranzen in der Motivplatzierung kommen.
Eine 100 prozentige Zentrierung kann nicht garantiert werden.
Vermeiden Sie deshalb Linien direkt am Rand.




